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LENTOTOIMINTA LIITIMELLA

Tama maarays on annettu ilmailulain (1242/2005) 6 §:n ja 77 §:n nojalla.
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1. YLEISTA
1.1 Soveltamisala

1.1.1 Téama maarays koskee liidinlentotoimintaa ilma-aluksilla ja laitteilla Suomen
alueella.

1.1.2 Tassa maadrayksessa annetaan ilmailulain 6 § 2 momentin 1, 2 ja 4 kohdissa
mainittuja ilma-aluksia ja laitteita koskevat poikkeukset ilmailulain 7 ja 8 lukujen
saaddksista. Lisaksi tdssa maarayksessda annetaan nadiden ilma-alusten ja laitteiden
osalta tekniset, toiminnalliset seka ohjaajalta edellytettavaa tietoa, taitoa, kokemusta ja
ikaa koskevat maaraykset.

Huom: Ilmailulain 7 luvussa saadetdan yleisista lentotoimintaa koskevista vaatimuksista ja
8 luvussa kaupallisesta ilmakuljetuksesta ja luvasta ilmailutoimintaan erdissa tapauksissa.
1.2 Maadritelmat
Tassa ilmailumaarayksessa tarkoitetaan:

Ilma-aluksella Ilmailulain 6 § 2 momentin tarkoittamaa painopisteohjattua ultrakevyt-
ta lentokonetta, liidinta tai muuta ilma-alusta, jonka lentoonlahtdja ja laskuja ei voi
tehda jaloin;

Laitteella Iimailulain 6 § 2 momentin tarkoittamaa laitetta, jonka lentoonléhdét ja las-
kut voivat tapahtua jaloin;

Liitimella 1. ja 2 . kohdissa maariteltya ilma-alusta ja laitetta, jos tarkempaa maari-
telmaa ei tarvita;
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Jarjestolla ilmailulain 163 §:ssa mainittua harrasteilmailun jarjestéa, jolle Ilmailuhal-
linto on sopimuksella siirtanyt harrasteilmailun valvontaan liittyvia julkisia hallintotehta-
via;

Huom! Tiedot tdllaisesta jarjestdsta / tallaisista jarjestoista saa Ilmailuhallinnosta puh.
09 4250 11 tai Ilmailuhallinnon internetsivulta: www. ilmailuhallinto.fi.

Ilmailun vakuutusasetuksella lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten kayttajia
koskevista vakuutusvaatimuksista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 785/2004.

Liidinlajilla seka ohjausmenetelmiltaan ettd rakenteeltaan oleellisesti yhtenevia
liitimia. Jarjeston hyvaksymissa liidinkoulutusohjeissa maaritellaan lajit, joiden
katsotaan koulutuksen ja vaaditun itsendisen lentajan lentokokemuksen osalta olevan
keskenaan yhtenevia.

Huom! Tallaisiksi liidinlajeiksi katsotaan esimerkiksi kokonaan tai osittain
painopisteohjattavat liitimet (Hang gliding, Microlights; Weight-shift Control), varjoliitimet
ja moottoroidut laskuvarjot (Paragliding, Microlights; Paraglider Control) seka kolmen
akselin suhteen aerodynaamisesti ohjattavat liitimet (Hang gliding; Movable Aerodynamic
Control).

Peruskoulutuksella jarjeston hyvaksyman koulutusohjelman mukaisesti annettavaa
liildinlajikohtaista oppilaan koulutusta itsendiseksi lentdjaksi, jolle jarjesté voi myontaa
liildinlentajan kelpoisuustodistuksen.

Jatkokoulutuksella jarjeston hyvaksyman koulutusohjelman mukaista koulutusta, jota
annetaan kun oppilaalla on jo oikeus lentaa itsenaisesti toisella liidinlajilla, joka on
ohjaustavaltaan yhteneva, mutta rakenteellisesti osittain erilainen. Samoin
jatkokoulutusta ovat liidinlajin itsendiseen lentamiseen oikeutetun ohjaajan koulutus
matkustajan kuljetusoikeutta varten, lennonopettajakoulutus, moottoroidun liidon opetus
vapaalentdjille seka lentohinaus- ja vesilentokoulutus tai vastaavat seka vanhentuneen
kelpoisuustodistuksen tai oikeuden uusinta.

1.3 Ilma-alusten ja laitteiden ryhmittely

Tassa ilmailumaarayksessa tarkoitetut ilma-alukset ja laitteet ryhmitelldan ohjausta-
pansa ja ominaisuuksiensa perusteella seuraavasti:

1.3.1 RyhmaA

Ryhma A sisdltaa painopisteohjatut korkeintaan kaksipaikkaiset ultrakevyet lentokoneet
ja moottoroidut laskuvarjot, joiden sakkausnopeus tai vakaa lentonopeus laskuasussa
on enintaan 35 solmua kalibroitua ilmanopeutta ja joiden suurin hyvaksytty lentoonldh-
témassa on enintaan:

i) 300 kg yksipaikkaisten maakoneiden osalta; tai
i) 450 kg kaksipaikkaisten maakoneiden osalta; tai
iii) 330 kg yksipaikkaisen amfibiokoneen tai vesikoneen osalta; tai

iv) 495 kg kaksipaikkaisen amfibiokoneen tai vesikoneen osalta edellyttaen, et-
ta toimiessaan seka vesi- ettd maakoneena se alittaa tarvittaessa molemmat suu-
rinta lentoonlahtémassaa koskevat rajoitukset.
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v) 472,5 kg kaksipaikkaisten maakoneiden osalta, joihin on asennettu koko ko-
neen kantava pelastusvarjo;

vi) 315 kg yksipaikkaisten maakoneiden osalta, joihin on asennettu koko ko-
neen kantava pelastusvarjo.

Huom! Ryhmaan A kuuluviksi luetaan kokonaan tai osittain painopisteohjatut ultrakevyet
lentokoneet, moottoroidut laskuvarjot ja moottoroidut riippuliitimet seka -varjoliitimet joi-
den lentoonlahtéa ei voida tehda jaloin. Ilmailumaarayksen "Ultrakevyiden lentokoneiden
lentokelpoisuus, valmistus ja huolto” (AIR M5-10, 26.1.2004) mukaisesti madaritellyt ja
kayttoon otetut A-luokan ultrakevyet lentokoneet kuuluvat tahan liidinryhmaan.

1.3.2 Ryhmi B

Ryhma B sisaltaa liitimet, joiden rakenteellinen massa yksipaikkaisina on enintaan 80 kg
tai kaksipaikkaisina alle 100 kg, mukaan luettuina jaloilta lahtevéat liitimet;

Huom! Ryhmaan B kuuluviksi luetaan varjoliitimet, painopisteohjattavat riippuliitimet ja
kokonaan tai osittain aerodynaamisesti ohjattavat liitimet, jotka voivat lahtea lentoon ja py-
sytella ilmassa myds ilman moottorin voimaa. Jaloilta Iahtevien liitimien maakasittelyn hel-
pottamiseksi niissa voi olla apupyoérat. Apupydrien kdytto ei saa estaa jaloilta lahtemista.
Tata ilmailumaaraysta edeltavan ilmailumaarayksen “Lentotoiminta liitimella” (OPS M2-9,
muutos 3, 20.2.1996) mukaisesti maaritellyt ja kdyttoon otetut liitimet kuuluvat tahan ryh-
maan.

1.3.3 Ryhma C

Ryhma C sisaltdaa muut ilma-alukset, joiden rakenteellinen massa polttoaine mukaan
luettuna on enintaan 70 kg.

Huom! Ryhmaan C kuuluviksi luetaan ne ilma-alukset ja jaloilta lahtevat laitteet, jotka
eivat ole ryhmien A tai B maarittelyjen mukaisia. Tallaisiksi ilma-aluksiksi voidaan katsoa
erittdin kevyet lentokoneet, helikopterit, autogyrot, kuumailma- ja kaasupallot tai vastaa-
vat ilma-alukset ja laitteet.

2 TEKNISET MAARAYKSET

2.1 Liitimelle asetettavat vaatimukset

2.1.1 Vaatimukset 1-paikkaisille liitimille

2.1.1.1 Suomessa kaytettavaksi liitimeksi hyvaksytaan toisessa yhteisdn jasenvaltiossa
laillisesti valmistettu tai markkinoitu tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen
allekirjoittaneessa EFTA-valtiossa valmistettu, tai toisessa yhteisén jasenvaltiossa tai
Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittaneessa EFTA-valtiossa laillisesti
hyvaksytty liidin, mikali liidin tayttda kohdan 1.2 mukaisen maaritelman.

2.1.1.2 Jos liidinta ei ole edella mainitulla tavalla valmistettu tai markkinoitu, tai liidinta
valmistetaan ja markkinoidaan kaupallisesti Suomessa, on liitimen rakenne- ja
testausvaatimuksista sekd hyvaksynnasta sovittava jarjestén kanssa.

2.1.2 Vaatimukset 2-paikkaisille liitimille

2.1.2.1 2-paikkaisen liitimen on taytettava kohdassa 2.1.1 mainitun valtion tai sen
alueella toimivan organisaation hyvaksymat rakenne- ja testausvaatimukset ja silla on
oltava tyyppitodistus tai muu hyvaksynta.
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2.1.2.2 Mikali 2-paikkaisella liitimella ei ole edella mainittua tyyppitodistusta tai muuta
hyvaksyntaa, on liitimen rakenne- ja testausvaatimuksista seka hyvaksynnasta sovittava
jarjestdon kanssa ja jarjestdn on tarkastettava liidin tarvittavassa laajuudessa ennen
suomalaisen hyvaksyntatodistuksen myoéntamista.

2.1.3 Kohdassa 2.1.1 mainittujen valtioiden tyyppitodistusten tai muun hyvaksynnan
lisdksi voi jarjestd hyvaksya muidenkin kansainvalisesti tunnustettujen organisaatioiden
antamat liitimien hyvaksynnat, jos naiden rakenne- ja testausvaatimukset vastaavat
edelld mainituissa valtioissa kdytdssa olevia vaatimuksia.

2.1.4 Jos 2-paikkaista liidinta valmistetaan ja markkinoidaan kaupallisesti Suomessa, on
liitimen rakenne- ja testausvaatimuksista seka hyvaksynndsta sovittava jarjeston
kanssa.

2.1.5 Liitimien tai sen osakokonaisuuksien kaupallinen valmistus edellyttaa, etta liidin
tai osakokonaisuudet merkitaan valmistenumerolla, valmistajan tunnisteella ja
valmistusvuodella. Valmistuksesta on pidettava kirjanpito, josta ilmenevat kaytetyt
piirustukset, valmistuspdivamaara ja valmistaja.

Huom! Seuraavat rakenne- ja testausvaatimukset ovat esimerkkeja kohdissa 2.1.1 - 2.1.3
mainituista normeista:

- Deutscher Hangegleiterverband, DHV Giitesiegel (Saksan riippuliitoliiton hyvaksymis-
vaatimukset)

- Deutscher Ultraleichtflugverband, DULV (Saksan ultrakevytliiton hyvaksymisvaatimuk-
set)

- British Hang Gliding and Paragliding Association, BHPA Airworthiness Certification
(Ison-Britannian riippu- ja varjoliitoliiton hyvaksymisvaatimukset)

- CAP 482 British Civil Airworthiness Requirements Section S - Small Light Aeroplanes

- Schweizerischer Hangegleiterverband, SHV (Sveitsin riippuliitoliiton hyvaksymisvaati-
mukset)

- ACPUL/AFNOR (Ranskan varijoliitoliiton hyvaksymisvaatimukset).

- Light Aircraft Association, LAA Certification (Tsekin tasavallan Kevytlentokoneliiton hy-
vaksymisvaatimukset)

- LTF Certification (Lufttlichtigkeits)

- Hang Glider Manufacturers Association, HGMA Certification (USA:n riippuliidinvalmista-
jien yhdistyksen hyvaksymisvaatimukset)

- Standard Specification for Design and Performance Requirements for Powered Para-
chute Aircraft - ASTM F 2244-03 (FAA - USA)

2.2 Vaatimukset kilpailu- ja esittelytoiminnassa

Suomessa tapahtuvassa lyhytaikaisessa kilpailu-, esittely- tai muussa siihen
verrattavassa ilmailutoiminnassa voidaan kayttaa ulkomaista liidintd, edellyttden, etta
tallainen liidin tayttaa ne vaatimukset, jotka sille on omistajan kotivaltiossa asetettu.

2.3 Liitimen kayttérajoitukset ja huolto-ohjeet

2.3.1 Liitimelld on oltava ohjekirja, josta ilmenevat liitimen kayttérajoitukset ja huolto-
ohjeet.

2.3.2 Harrasterakennetun liitimen rakentajan omilla lennoilla ei vaadita edella mainittua
ohjekirjaa, ellei liidinta luovuteta lennettavaksi muille.

2.4 Liitimen huolto-, korjaus- ja muutostyot
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2.4.1 Liitimen huolto-, korjaus- ja muutostyot saa tehda valmistajan antamien ohjeiden
mukaisesti liitimen omistaja tai kayttaja tai naiden valtuuttama henkild.

2.4.2 Omistajan tai kayttajan on tehtava tai teetettava ne huollot, tarkastukset ja muu-
tostyoét, jotka valmistaja tai jarjestd maaraa tehtaviksi, seka lisaksi ne toimenpiteet,
jotka ovat valttamattomia kaluston jatkuvalle lentokelpoisuudelle.

2.4.3 Liitimen omistaja vastaa liitimen lentokelpoisuudesta, jollei vastuuta ole sopimuk-
sella siirretty kayttajalle.

2.4.4 Jos liitimeen tehddan muutosty6, joka muuttaa liidinta siten, ettei se vastaa
tyyppitodistusta tai muuta hyvaksyntaa, on liitimen omistajan tai kayttajan varmistau-
duttava siita, ettd liidin tayttaa muutettunakin asianomaiset rakennevaatimukset.

2.5 Lentokelpoisuuden valvonta

2.5.1 2-paikkaisen liitimen lentokelpoisuuden tarkastus on tehtava ennen kuin se otetaan
Suomessa kayttéon. Tarkastuksen voi tehda liitimen tyyppitodistuksen tai muun
hyvaksynnan haltija tai jarjeston hyvaksyma henkild. Tarkastus on merkittava liitimen
ohjekirjaan tai siita on annettava erillinen lentokelpoisuuden tarkastustodistus.

2.5.2 Lentokelpoisuuden tarkastustodistus tai lentokelpoisuuden tarkastusmerkinta
liitimen ohjekirjassa on voimassa 36 kuukautta tarkastuspdaivamaarasta, tarkastuksen
voi tehda jarjestdn hyvdaksyma henkilo.

2.6 Liitimen asiakirjat

2.6.1 Kohdassa 2.3 mainitun ohjekirjan lisaksi liitimelld on lentotoimintaan kaytettdessa
oltava seuraavat voimassa olevat asiakirjat:

Ilma-aluksiksi luettavilla 2-paikkaisilla liitimilla:

a) Jarjestdn mydntama liitimen luettelointitodistus,

b) todistukset ilmailun vakuutusasetuksen seka ilmailulain 141 § ja 142 § mukaisista
vakuutuksista (lentovastuu- ja ilmakuljetusvastuuvakuutus seka
peruslentokoulutuksessa istuinpaikkavakuutukset lento-oppilaan ja lennonopettajan
paikalle),

c) lentokelpoisuuden tarkastustodistus, jos lentokelpoisuuden tarkastuksia ei ole
merkitty ohjekirjaan.

d) radiolupa, jos liitimeen on asennettu radiopuhelin.

Ilma-aluksiksi luettavilla 1-paikkaisilla liitimilla:

a) Jarjestdn mydntama liitimen luettelointitodistus,
b) todistus ilmailun vakuutusasetuksen mukaisesta lentovastuuvakuutuksesta,
c) radiolupa, jos liitimeen on asennettu radiopuhelin.

Jaloilta lahtevilla 2-paikkaisilla laitteilla:

a) lentokelpoisuuden tarkastustodistus, jos lentokelpoisuuden tarkastuksia ei ole
merkitty ohjekirjaan.

2.6.2 Asiakirjoja ei tarvitse pitaa lennolla mukana, mutta niiden on oltava lentotoimintaan
kaytettavalla lentopaikalla ja ne on esitettdva pyydettdessa viranomaisen tarkastettaviksi.
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2.7 Liitimen luettelointi ja merkinta

2.7.1 Liitimet, jotka luetaan ilma-alukseksi, on merkittava jarjeston pitamaan
liidinluetteloon tdman antamien ohjeiden mukaisesti. Nadissa liitimissa on oltava
liidinluettelon mukainen, vahintaan 30 cm korkea merkintd vasemman siiven
alapinnassa, merkinnan ylareuna siiven etureunaan pain tai 15 cm korkeat merkinnat
liitimen rungossa tai sivuohjainpinnoissa molemmille sivuille nékyvana.

2.7.2 Liitimen luetteloimiseksi on jarjestolle toimitettava seuraavat asiakirjat:

a) Luettelointihakemus,

b) lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen tai valmistajan tai omistajan antaman
lentokelpoisuusvakuutuksen kopio,

c) 2-paikkaisen liitimen hakemuksen mukaan liitettava kopio tyyppitodistuksesta tai
muusta hyvaksynnasta ja niihin liittyvat tekniset tiedot.

2.7.3 Jos tyyppitodistuksessa tai muussa hyvaksynndssa ei ole luokan B tai C liitimen
rakenteellisen massan tietoa, on siita toimitettava jarjestén hyvdaksyman henkilén antama
todistus.

3 TOIMINNALLISET MAARAYKSET
3.1 Varustevaatimukset

3.1.1 Liitimessa on oltava korkeusmittari lennoilla, jotka lennetdan yli 150 m korkeudella
maan tai veden pinnasta.

3.1.2 Jaloilta lahtevilla luokan B liitimilla on oltava pelastuslaskuvarjo lennoilla, jot-
ka lennetdan yli 50 m korkeudella maan tai veden pinnasta.

3.1.3 Liitimella lennettaessa on ohjaajan ja matkustajan kaytettava rakenteeltaan
sopivaa suojakyparad, ellei liitimessa ole suojattua ohjaamoa turvavdineen.

3.2 Lennon valmistelu ja lennon suoritus

3.2.1 Liitimen paallikdn on ennen lennon aloittamista varmistauduttava siita, etta liidin on
lentokelpoinen. Liitimen paallikké vastaa lennon aikana liitimen kasittelysta ja siina
mukana olevan henkilén turvallisuudesta.

3.2.2 Liitimella lennettdessa on ohjaajan noudatettava liitimen valmistajan antamia
rajoituksia ja ohjeita.

3.2.3 Ohjaaja ei saa aloittaa lentoa ennen kuin han on varmistunut siita, etta:

a) Liidin on tarkastettu ja huollettu valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti,

b) suunniteltu lento voidaan suorittaa turvallisesti suoritusarvot, vallitsevat saaolo-
suhteet ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen,

c) liitimessa ja siina olevilla henkiléilld on vaadittava ja tarpeellinen varustus.

3.2.4 Lentotoimintaan liitimilla ilmailulain 80 § 1 momentin tarkoittamilla lentopaikoilla
tai sen ldhialueella on saatava lentopaikan paallikdn tai hanen edustajansa lupa.

3.2.5 Vain nakdlentosaantéjen (VFR) mukaiset lennot paivalla on sallittu.
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3.3 Muut toiminnalliset vaatimukset

3.3.1 IIma-alukseksi luettavalla liitimelld on oltava ilmailun vakuutusasetuksen seka
tarvittaessa ilmailulain 141 § ja 142 § mukaiset vakuutukset.

3.3.2 Liitimien hinauslentotoiminnassa on seka hinaavan etta hinattavan liitimen
ohjaajalla oltava jarjeston antama kelpoisuustodistus, ellei kysymyksessa ole jarjeston
hyvaksymien koulutusohjelmien mukainen perus- tai jatkokoulutus.

3.3.3 Laitteeksi luettavalla liitimella lentavalta henkildlta edellytetaan etta hanella on
toimintaan riittdvaksi katsomansa tapaturma- ja vastuuvakuutukset.

3.3.4 Ilma-alukseksi luettavan liitimen vastuut maarittyvat ilmailun vastuuvaatimusten
mukaisesti. Laitteeksi luettavan liitimen vastuut maarittyvat vahingonkorvauslain
mukaisesti.

4. LENTAJALTA EDELLYTETTAVAA IKAA, TIETOA, TAITOA JA KOKEMUSTA KOSKEVAT
MAARAYKSET

4.1 Liitimen ohjaajan kelpoisuusvaatimukset

4.1.1 Liitimen ohjaajalla on oltava vahintaan kansainvalisen urheiluilmailujarjestén
(Fédération Aéronautique Internationale - FAI) SafePro 3 tai ParaPro 3 mukainen FAI:n
jasenjarjeston tai toimivaltaisen viranomaisen myoéntama itsendiseen lentamiseen
oikeuttava voimassa oleva liidinlentdjan kelpoisuustodistus, jolloin han saa lentaa
Suomen alueella saamansa koulutuksen mukaisin oikeuksin ja rajoituksin.

4.1.2 Jos liitimen ohjaajalla ei ole edelld olevien maarittelyjen mukaista liidinlentajan
kelpoisuustodistusta, on hdanen taytettava seuraavien kohtien 4.1.2 - 4.1.7 mukaiset
vaatimukset.

4.1.3 Liitimen ohjaajan on oltava vahintaan 15-vuotias. Jos ohjaaja on alle 18-vuotias,
on hanella oltava liidinlentotoimintaan huoltajan kirjallinen lupa.

4.1.4 Ryhmien A ja B liitimen ohjaajalla on oltava jarjestén antama kelpoisuustodistus
liidinlajin koulutusohjeen mukaisesti suoritetusta peruskoulutuksesta, ennen lento-
koulutusluvan haltijan valvonnan ulkopuolella tapahtuvaa lentotoimintaa.

4.1.5 Jaloilta Idahtevan moottoroimattoman liitimen ohjaajalta ei edellyteta edellda mai-
nittua jarjestdn antamaa kelpoisuustodistusta, jos lentoonldhtd tapahtuu ilman ulkopuo-
lista apua ja lennetaan ilmatilassa joka tayttaa seuraavat ehdot:

a) lennettdessa alle 150 metrin korkeudella maan- tai vedenpinnasta,

b) lennettdessa kauempana kuin 10 km Ilmailulain 80 § 1 momentin tarkoittamasta
lentopaikasta ja

c) ilmatilassa joka ei ole lennonjohdon tai ilmailutiedotuspalvelun valvonnassa.

4.1.6 Peruskoulutus on annettava maalaskutelineelld varustetulla (jaloilta, pydrilta tai
suksilta Iahtevalld) liitimella ja sen tulee sisaltaa vahintdan seuraava teoria- ja
lentokoulutus:

a) hyvaksytysti suoritettu ilmailun sdadoésten koulutus,
b) ryhman B liitimellda véhintdan 40 onnistunutta lentoa,
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Liitimen lentoonlahtotavat:

i) auto-, vintturi- tai vastaava hinaus,
ii) lentohinaus tai
iii) lentoonléhtd oman moottorin voimalla

Kunkin lentoonlahtétavan kayttaminen edellyttaa 7 onnistuneen lentoonlah-
doén suorittamista ja koulutuksen antaneen lennonopettajan merkintaa lento-
paivakirjaan.

Jos koulutettavalla on ryhman A liitimen vastaavan ohjaustavan ohjaajan kel-
poisuustodistus, koulutuksen on sisallettava vahintaan 20 onnistunutta lentoa.
Ryhman A liitimen ohjaajan kelpoisuustodistuksen haltijalta ei edellyteta len-
toonlahtotapakoulutusta oman moottorin voimalla.

c) ryhman A painopisteohjatulla ultrakevyella lentokoneella vahintaan 60 onnistunutta
lentoa tai ryhman A moottoroidulla laskuvarjolla 40 onnistunutta lentoa.
Jos koulutettavalla on ryhmaén B liitimen vastaavan ohjaustavan ohjaajan kepoi-
suustodistus, koulutuksen on sisallettava vahintaan 20 onnistunutta lentoa.

d) vahintdan 7 lentopaivan kokonaiskokemus yllamainituissa liidinryhmissa tai muulla
ilma-aluksella.

4.1.7 Ryhman C liitimen ohjaajalla on tai on ollut lentdjan lupakirja tai liidinlentajan
kelpoisuustodistus tai kohdassa 4.1.6 1) mainittu koulutustodistus ilmailun saaddésten
koulutuksesta.

4.1.8 Lentokoulutusluvan haltija voi merkita hyvaksytysti suoritetun teoria- ja lentokou-
lutuksen liitimen ohjaajan lentopadivakirjaan. Tama hyvaksymismerkinta oikeuttaa itse-

naiseen lentotoimintaan yhdeksi kuukaudeksi merkinnan paivamaarasta ilman jarjestoén
myontamaa kelpoisuustodistusta.

4.1.9 Jarjestd mydntaa liitimen ohjaajan kelpoisuustodistuksen hakemuksen perusteel-
la. Hakemuksen tulee sisaltéda hakijan henkil6- ja osoitetietojen lisaksi seuraavat tiedot:

a) koulutustodistus ilmailun séadoésten koulutuksesta,
b) koulutustodistus lentokoulutusohjeen mukaisesta lentokoulutuksesta.

4.1.10 Liitimen ohjaajan kelpoisuustodistus on voimassa toistaiseksi. Mikali jarjestén
tarkastuksessa tai muuten tulee esille puutteita toiminnassa, voi jarjestd ryhtya Ilmailu-
lain 16 luvun mukaisiin lupia ja hyvaksyntdja koskeviin hallinnollisiin toimenpiteisiin.

4.1.11 Jos liitimen ohjaajalla on tai on ollut suomalainen lentajan lupakirja tai OPS M2-
9, 20.2.1996 nojalla mydnnetty kelpoisuustodistus, ei koulutustodistusta ilmailun saa-
doksista vaadita.

4.1.12 Ryhmaan B kuuluvan kolmen akselin suhteen aerodynaamisesti ohjattavan liiti-

men ohjaajana voi toimia voimassaolevan purje-, moottoripurje-, ultrakevytlentdjan lu-
pakirjan tai lentokoneen luokkakelpuutuksen haltija lentoonlahtétapaoikeuksiensa puit-
teissa (kts. 4.1.3). Voimassaolevan lupakirjan haltija voi hakea halutessaan jarjestolta

vastaavaa kelpoisuustodistusta.

Vanhentuneen lupakirjan haltijan on saatava lisdkoulutusta lentokoulutusluvan haltijan
harkitseman maara ennen koulutustodistuksen myéntamista.
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4.1.13 Ohjaajan on pidettava kelpoisuuksiin ja oikeuksiin vaadittavan lentokokemuksensa
todentamiseksi henkil6kohtaista lentopaivakirjaa, josta ilmenevat ainakin: paivamaara,
lentojen maara ja aika, lahtdpaikka, liidinlaji, lentoonlahtétapa, lennon aihe, liitimen
tunnus tai tyyppi ja tarvittavat lennonopettajan kuittaukset.

4.2 Matkustajan kuljetusoikeus

4.2.1 Liitimen ohjaajalla on oikeus kuljettaa matkustajaa, jos hadnella on kansainvalisen
urheiluilmailujarjeston (FAI) SafePro 5 tai ParaPro 5 mukainen FAIL:n jasenjdrjeston tai

toimivaltaisen viranomaisen mydntama voimassa oleva liidinlentdjan kelpoisuustodistus

matkustajankuljetusoikeudella.

Jos liitimen ohjaajalla ei ole edella olevien maarittelyjen mukaista liidinlentdjan
kelpoisuustodistusta matkustajankuljetusoikeudella, on hdnelld oikeus kuljettaa
matkustajaa, kun han tayttaa seuraavat ehdot:

a) Ialtdan vahintaan 18-vuotias,

b) lentokokemusta ohjaajana kyseiselld ohjaustavalla vahintaan 50 lentotuntia,

c) lentokokemusta kyseisella ohjaustavalla vahintaan 10 lentoa viimeisten 6 kk aikana,

d) voimassa oleva auton tai moottoripyoran ajokortti tai siina vaadittavaa laakarintar-
kastusta vastaava alle 5 vuotta vanha laakarintarkastuslausunto,

e) vahintaan viisi lentoa lennonopettajan kanssa liitimen paallikon paikalla lennettyna.

4.2.2 Jarjestd myontaa hakemuksesta matkustajankuljetusoikeuden. Hakijan on
hakemuksessaan esitettava koulutustodistus kohdan 5 mukaisesta koulutuksesta.

4.2.3 Matkustajankuljetusoikeus on voimassa toistaiseksi. Mikali jarjestén
tarkastuksessa tai muuten tulee esille puutteita toiminnassa, voi jarjestd ryhtya
Ilmailulain 16 luvun mukaisiin lupia ja hyvaksyntdja koskeviin hallinnollisiin
toimenpiteisiin.

4.3 Liidinlennonopettajan kelpoisuusvaatimukset

4.3.1 Liitimen ohjaajalla on oikeus toimia liidinlennonopettajana, jos hanella on
kansainvalisen urheiluilmailujarjestén (FAI) SafePro 5 tai ParaPro 5 mukainen FAI:n
jasenjarjestdn tai toimivaltaisen viranomaisen mydntama itsenadiseen lentamiseen
oikeuttava voimassa oleva asianomaisen lajin liidinlentdjan kelpoisuustodistus
lennonopettajaoikeudella.

Jos liitimen ohjaajalla ei ole edella olevien maarittelyjen mukaista liidinlentdjan
kelpoisuustodistusta lennonopettajaoikeudella, on hanelld oikeus toimia
lennonopettajana, kun han tayttaa seuraavat ehdot:

a) Ialtdan vahintaan 18-vuotias,

b) lentokokemusta ohjaajana kyseisella ohjaustavalla vahintdan 50 lentotuntia,

c) hanelld on oltava asianomaista liidinlajia koskeva jarjeston myéntama
lennonopettajan koulutustodistus suoritetusta lennonopettajakoulutuksesta,

2-paikkaisilla liitimilla tapahtuvassa lentokoulutuksessa lennonopettajan on
taytettava liséksi 4.2 3), 4) ja 5) kohdissa mainitut vaatimukset.
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4.3.2 Jarjestd myontaa hakemuksesta liidinlennonopettajan kelpoisuustodistuksen.
Hakijan on hakemuksessaan esitettava koulutustodistus kohdan 5 mukaisesta
koulutuksesta.

4.3.3 Ryhma B:n kolmen akselin suhteen aerodynaamisesti ohjattavan liitimen
lennonopettajana voi toimia myds voimassaolevan purje-, moottoripurje-, ultrakevyt-
tai moottorilennon lennonopettajakelpuutuksen haltija lentoonléhtétapaoikeuksiensa
puitteissa (kts. 4.1.3). Voimassaolevan lennonopettajakelpuutuksen haltija voi hakea
halutessaan jarjestéltd vastaavaa kelpoisuustodistusta.

4.3.4 Liidinlennonopettajan kelpoisuustodistus on voimassa toistaiseksi. Mikali jarjeston
tarkastuksessa tai muuten tulee esille puutteita toiminnassa, voi jarjest6é ryhtya Ilmailu-
lain 16 luvun mukaisiin lupia ja hyvaksyntéja koskeviin hallinnollisiin toimenpiteisiin.

5 KOULUTUS

5.1 Liidinlentajan peruslentokoulutukseen, matkustajan kuljetusoikeuteen ja
liildinlennonopettajan koulutustodistukseen tahtaavaan lentokoulutukseen on oltava
jarjeston myontama lentokoulutuslupa. Koulutuksessa on noudatettava jarjeston
hyvaksymaa koulutusohjetta.

5.2 Lentokoulutuslupaa tai luvan uudistamista on haettava kirjallisesti jarjestolta.
Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a) Kouluttajan nimi, kotipaikka ja osoite,

b) koulutuksesta vastaavan henkilon/henkildiden nimet,

c) toiminnan aiottu aloituspdivamaara,

d) lennonopettajien nimet, osoitteet, puhelinnumerot ja patevyystiedot,

e) paikka tai -paikat, joilla koulutus paaasiassa tapahtuu,

f) koulutuksessa kadytettavat tilat ja lentokalusto,

g) annettavan koulutuksen muoto,

h) selvitys siita, miten koulutuksen vakuutusturva on jarjestetty,

i) kaytettava koulutusohje, jossa on maariteltdva ainakin seuraavat seikat:

i) koulutusorganisaation tehtavat ja vastuujako

ii) kirjanpito annetusta koulutuksesta

iii) liidinlentdjén perus- ja jatkokoulutuksessa kaytettavat
koulutusohjelmat, vaadittavat tieto-, taito- ja kokemusvaatimukset ja
oikeudet seka ndiden voimassaolon rajoitukset.

5.3 Lentokoulutuslupa on voimassa viisi vuotta. Mikali jarjestén tarkastuksessa tai
muuten tulee esille puutteita toiminnassa, voi jarjest6 ryhtya Ilmailulain 16 luvun mu-
kaisiin lupia ja hyvaksynt6ja koskeviin hallinnollisiin toimenpiteisiin. Jarjestélla on oike-
us tarkastaa lentokoulutusluvan haltija ennen luvan mydntamista ja luvan voimassaolo-
aikana.

5.4 Lentokoulutusluvan haltijan on annettava liitimen ohjaajalle koulutustodistus
hyvaksytyn koulutuksen jalkeen. Todistuksesta on kaytava ilmi kohdassa 4.1.6 mainitut
asiat.

5.5 Liidinlentajan jatkokoulutuksen saa antaa liidinlennonopettaja omien
kelpoisuustodistustensa ja oikeuksiensa puitteissa.
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Lennonopettaja vastaa jatkokoulutuksessa kdytettavasta kalustosta ja jarjestdn
hyvaksymien jatkokoulutusohjelmien noudattamisesta seka lentokoulutukseen liittyvasta
toiminnasta.

Lennonopettajan on merkittdva antamansa koulutus koulutetun ohjaajan
lentopaivakirjaan. Merkinnasta on kdytava ilmi koulutuksen aihe, kaytetty
koulutusohjelma, paivamaara ja lennonopettaja. Pyynndsta lennonopettajan on
annettava koulutuksesta erillinen koulutustodistus.

5.6 Jokaiselle uudelle liidintyypille, joka poikkeaa olennaisesti ohjaajan aiemmin
lentdmista liidintyypeista, on ohjaajan hankittava perehdyttamiskoulutus.
Koulutuksessa on perehdyttava liitimen ohjekirjaan.

6. ONNETTOMUUKSISTA JA VAARATILANTEISTA ILMOITTAMINEN

6.1 Liidinlentotoiminnassa tapahtuneesta onnettomuudesta on viipymatta ilmoitettava
asianomaiselle ilmaliikennepalveluelimelle ja Onnettomuustutkintakeskukselle ilmailu-
maarayksen GEN M1-4 mukaisesti.

6.2 Jos liidinlentotoiminnan yhteydessa sattuu sellainen vaaratilanne, jossa liitimen
ohjaajan, matkustajan, sivullisen tai muun ilmaliikenteen turvallisuus on ollut uhattuna,
on tapahtuneesta tehtava ilmoitus jarjestolle. Tama vaaratilanneilmoitus tehdaan jar-
jestolle tdman antamien ohjeiden mukaisesti.

6.3 Jarjestdn on tehtava ilmoitus Onnettomuustutkintakeskukselle ja Ilmailuhallinnolle
72 tunnin sisalla lomakkeella “Ilmoitus onnettomuudesta, vakavasta vaaratilanteesta tai
poikkeamasta” niista tapauksista, joissa on osallisena muu ilmaliikenne.

7 VOIMAANTULO JA SIIRTYMASAANNOKSET

7.1 Tdma maarays tulee voimaan 1.2.2009 ja kumoaa ilmailumaarayksen OPS M2-9,
muutos 3, 20.2.1996. IImailumaarayksesta on ilmoitettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY mukaisesti.

7.2 Ilmailulain 179 §:n perusteella painopisteohjattavan ultrakevyen lentokoneen
rajoitettu lentokelpoisuustodistus, lupa ilmailuun, rekisteréintitodistus tai
ultrakevytlentdjan lupakirja (A-ohjaustapa) tai ultrakevytkoulutusluvat (A-ohjaustapa) tai
vastaavat ovat voimassa niihin merkittyihin paivamaariin saakka.

Hakemuksesta jarjestd mydntaa voimassa olevan ultrakevytlentdjan A-ohjaustavan
lupakirjan haltijalle vastaavan liidinlentdjan kelpoisuustodistuksen samoin oikeuksin.
Hakemuksesta jarjesto luetteloi aiemmin rekisterdidyn painopisteohjatun ultrakevyen
lentokoneen jarjestdn pitamaan liidinluetteloon.

7.3 Ilmailumaarayksen Liidinlentotoiminta, OPS M2-9, muutos 3, 20.2.1996 mukaisesti
annetut kelpoisuustodistukset, luvat ilmailuun, lentokoulutusluvat tai vastaavat ovat
voimassa niihin merkittyihin paivamaariin saakka.

7.4 Vanhentuneen A-ohjaustavan ultrakevytlentdjan lupakirjan tai vanhentuneen
liidinlentdjan OPS M2-9, 20.2.1996 mukaisen kelpoisuustodistuksen haltijan on saatava
lisakoulutusta asianomaisen liidinlajin lentokoulutusluvan haltijan harkitsema maara
ennen koulutustodistuksen mydntéamista. Tama siirtymasaannds on voimassa
31.12.2013 saakka.
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7.5 Paattymispaivamaaran jalkeen on edella mainitun kaltaisissa luvissa ja paatdksissa
asioitava kohdassa 1.2.2 mainitun jarjestdn kanssa.




